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2e cycle du secondaire

Inventaire de roulement pour une classe (32)

Note importante : Le matériel au deuxième cycle est semblable à celui utilisé au premier cycle. Celle du premier cycle est reproduite ici. Plus bas, certains matériaux se rajoutent en fonction de concepts prescrits au deuxième cycle, mais la liste ci-dessous est à titre suggestif et devra évidemment s’ajuster aux particularités des projets choisis. Cette liste est donc en construction. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à mes les communiquer pour le bénéfice de tous vos confrères enseignants et T.T.P.
Matériaux de construction

	Matériau


	Format
	Quantité

	Foamcore
	32 po. x 48 po.
	5

	Coroplast 4mm
	16 po. x 32 po.
	5

	Coroplast 2mm
	16 po. x 32 po.
	5

	Styrène – feuille 1/8 po. blanc
	48 po. x 48 po.
	1

	Styrène – feuille 1/16  po. blanc
	48 po. x 48 po.
	1 

	
	
	

	Moulure en L (fenêtre et porte) – grande et mince
	8 pi.
	1

	Moulure en L (fenêtre et porte) – petite et épaisse
	8 pi.
	1

	Coulisse fenêtre vinyle, variées – grande
	8 pi.
	1

	Coulisse fenêtre vinyle, variées – petite 
	8 pi. 
	1

	
	
	

	Latte de bois – pin 5/16 x 11/16 po.
	8 pi. 
	4

	Latte de bois – pin 5/16 x 1 5/8 po.
	8 pi. 
	4

	Latte de bois – pin 5/16 x 1 1/16 po.
	8 pi. 
	4

	Latte de bois – pin 11/16 x 1 5/8 po.
	8 pi. 
	2

	
	
	

	Baguette de bois – pin ½ po.
	8 pi. 
	3

	Baguette de bois – pin ¾ po.
	8 pi. 
	3

	Baguette de bois – pin 1  1/16  po.
	8 pi. 
	3

	
	
	

	Goujon (cylindrique)  1/8 po.
	4 pi.
	10

	Goujon (cylindrique)  3/16 po.
	4 pi.
	5

	Goujon (cylindrique)  ¼ po.
	4 pi.
	10

	Goujon (cylindrique)  ½ po.
	4 pi.
	5

	
	
	

	Tube PVC beige (tuyau plomberie) ½ po.
	10 pi.
	5

	Tige carrée évidée acrylique clair ½ po. 
	8 pi.
	1

	Tige carrée pleine acrylique clair 3/8 po.
	8 pi.
	1

	Tube acrylique clair ext. 5/16 po. int. 3/16 po.
	8 pi.
	1

	Tube acrylique clair ext. 5/8 po. int. 1/2 po.
	8 pi.
	1

	Tube acrylique clair ext. 1/2 po. int. 3/8 po.
	8 pi.
	1

	Tube Pex blanc dia ¼ po.
	10 pi.
	1

	Tube vinyle flexible int 1/8 po. ext ¼ po.
	pi. linéaire
	10

	Tube vinyle flexible int 1/8 po. ext 3/16 po.
	pi. linéaire
	10

	Tube caoutchouc (science)
	pi. lin.
	10

	
	
	

	Polyester 1 mil  MM100s
	22po. x 26 po.
	2

	Vinyle souple  .020 ufc
	22po. x 26 po.
	2

	Moustiquaire plastique
	pi. lin. (48 po.)
	5

	Carton HighArt ou Bainbridge
	16 po. x 32 po.
	6

	Caoutchouc mousse couleurs assorties
	feuille
	5

	Feutrine couleurs assorties
	Sac
	10

	Papier journal vierge
	grandes tablettes
	2

	Tablette papier carton
	Paquet 200 feuilles
	1

	
	
	

	Spirale de reliures 8 mm
	Unité
	10

	Spirale de reliures 11 mm
	Unité
	10

	Spirale de reliures 16 mm
	Unité
	10

	Abaisse-langues
	100
	1

	Chenilles assortie
	Boîte
	1

	Perles à collier variées
	Boîte
	1

	Élastiques assortis
	Boîte
	1

	Corde de coton
	Rouleau 50g
	1

	Boules de styromousse grandeurs variées
	Unité
	10

	Crayon feutre acétate fin non-permanent noir
	Boîte 10
	1

	
	
	

	Lame à plastiques pour scie à onglet élect. 
	1
	1

	Lame X-acto
	Boîte de 5
	1

	
	
	

	Bâton de colle chaude 
	Boîte
	2

	Colle à bois
	Flacon
	2

	Colle en bâton 40g
	Tube
	10

	Colle à modèle réduit non-toxique
	Tube
	3

	Colle aérosol Elmer’s
	Bonbonne 310g
	1

	Mastic adhésif réutilisable 
	Unité
	1

	Ruban à masquer 24mm x 55m
	Rouleau
	1

	
	
	

	Papier sablé 9’’ x 11’’ #80
	Paquet de 100
	1

	Papier sablé 9’’ x 11’’ #120
	Paquet de 100
	1

	Papier sablé 9’’ x 11’’ #220
	Paquet de 100
	1

	
	
	

	Corde à piano (pour faire des ressorts)
	Rouleau
	1

	Fil métallique noir en acier
	Rouleau 15 m
	1

	
	
	

	Engrenages, poulies et moteurs (grosseurs variées)
	Kit
	1

	2e cycle



	Seringues (grosseurs variées) pour étude des fluides
	
	

	
	
	

	Fil électrique de raccordement (multibrins 8 ou plus dans une gaine grise à dénuder)
	
	

	Plaque de cuivre mince (construire des contacts et des interrupteurs)
	
	

	Sonneries 12 V «buzzer» (fonctionnent avec 3 V)
	
	

	DEL (couleurs différentes)
	
	

	Fil cuivre émaillé jauge 28 (pour solénoïdes)
	
	

	Piles et porte-piles (2AA ou 2D, selon les projets)
	
	

	
	
	

	Étain à souder (sans plomb) et pâte nettoyante non acide
	
	

	NOTES

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Organes de liaison (une boîte de chaque par 3 groupes)
Vis à bois (tête fraisée)

#4 :  ¾ po.

#6 :  ¾ po. –  5/8 po. - 1 po. – 1 ½ po.

#8 :  2 po.

Vis à métal (tête ronde)

#4 :  ¾ po.

#6 :  ¾ po. – 1 po. - 1 ½ po.

Boulons

#6-32 :  ½ po. - ¾ po. - 1 po. – 1 ½ po.- 2 po. 

Écrous

#6-32 - #8-32 – 3/16 po. (#10) – ¼ po. (20)

Rondelles

#8 – 3/16 po. 

Clous de finition (petite tête)

¾ po. – 1 po – 1 ¼ po. – 1 ½ po. – 2 po. – 3 po. 

Clous (tête plate)

1 ¼ po. – 1 ½ po. – 2 po. – 2 ½  po.

Clous en aluminium

1 ¼ po.

Clous de toiture (fer galvanisé)

1 po.

Rivets d’aluminium

¼ po. – ½ po.

Trombones

Petits et grands

Velcro
Blanc, rond, autocollant

Noir en bande
Élastiques

(Différentes tailles, surtout les petits et larges)

Attaches parisiennes

½ po. - ¾ po. – 1 po

Pince-notes

¾ po. – 1 po. – 1 ¼ po.

Tuyau de plastique (3m)
Deux ou trois tailles parmi les plus petits

